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УПК-25-РЧ-001


Станок тяжелого класса, предназначенный для перемотки барабанов с 8 по 25 номер. Состоит из 3-х частей:

· Отдающая стойка, рассчитанная на максимальную нагрузку в 5000 кг;

· Приемная (приводная) стойка, рассчитанная на максимальную нагрузку в 3000 кг;

· Измерительный столик с электронным счетчиком ИД-2П

Станок позволяет перематывать кабель диаметром от 3 до 65 мм. Имеет плавный пуск, реверс, стоп , в течении 3-х секунд, до заданной оператором скорости работы. При необходимости время разгона можно увеличить до 2000 секунд.


Имеется плавная регулировка частоты вращения барабана от 3-х об/мин – на крупный кабель, до 20-ти об/мин на мелкий кабель.


Встроенная  электронная защита предохраняет от: 

· Скачков напряжения;

· Короткого замыкания

· Перегрева двигателя

Измеритель длины – электронный счетчик. Сохраняет последнее значение измеренной длины, при выключении питания, неограниченное количество времени. Индикация отматываемой длины кабеля цифровая, в дециметрах, метрах


Мы рекомендуем устанавливать УПК-25-РЧ-001 на гравийной подушке или бетонной плите, закрепляя АНКЕРНЫМИ болтами или бетонной стяжкой. Обязательное ровное распределение нагрузки по периметру станка (ВЫВЕСТИ В ГОРИЗОНТ).


Измерительный столик и отрезную машинку также закрепить для предотвращения перемещения.


Напряжение питания 3-х фазное 380В, 50Гц.


Барабаны на станок устанавливаются с помощью крана, тельфера, кран-балки, погрузчика.

Подъем барабанов осуществляется за петли, которые имеются на поджимных башмаках оси, на отдающей и приемной стойках. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.


Технологический барабан – предназначен для перемотки кабеля в бухты.


Отрезное устройство -  предназначено для резки кабеля. Используется ОТРЕЗНАЯ МАШИНКА Makita, устанавливаемая на специальный столик. Отрезается АБРАЗИВНЫМ ДИСКОМ по легкосплавным металлам.


Автоматический кабелеукладчик – предназначен для ровной укладки кабеля на приемном барабане. Работает как в аналоговом так и в дискретно-шаговом режиме. Управляется  частотным регулятором. 

Оборудование для отмотки кабеля

Устройство для перемотки кабеля УПК-25РЧ001 (с ИДМ-65)
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Наименование  параметра
	Значение

	1. Напряжение питающей сети
	3-х фазное , 380В

	2. Частота переменного тока, Гц
	48-63

	3. Потребляемая мощность , кВт, не более
	4

	4. Частота вращение приводного барабана, об/мин
	3-20 (плавно)

	5. Диаметр барабана , м, не более
	2,5

	6. Ширина барабана, м, не более 
	1,2

	7. Диаметр измеряемого кабеля, мм
	3-65

	8. Точность измерения длины кабеля, %
	(0.1

	9. Метод измерения длины кабеля
	Электронный

	10. Индикация измеренной длины
	Цифровая

	11. Время разгона в режиме плавного пуска, с
	3(можно изменить)

	12. Защита электродвигателя:
	

	- от скачков напряжение питающей сети
	+

	- от короткого замыкания
	+

	- от перегрева
	+

	13. Масса подающего барабана, кг, не более
	5000

	14. Масса приемного барабана , кг, не более
	3000

	15. Габаритные размеры, мм
	

	- стойка подающего барабана
	2800х1304х1400

	- измерительный стол
	910х480х672

	- приемное устройство
	3000х1304х1600

	16. Масса, кг, не более
	

	- стойка подающего барабана
	110

	- измерительный стол
	60

	- приемное устройство
	600

	17. Температурный диапазон станка*
	0С до +32С


*При более низких температурах рекомендуется использовать нагреватель

Устройство для перемотки кабеля УПК-25РЧ002 (с ИДМ-65 и РКУ)
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Имеет те же характеристики, что  и УПК-25-РЧ-001, но состоит из 2-х частей:

-Отдающая стойка, рассчитанная на максимальную нагрузку в 5000 кг;

-      Приемная (приводная) стойка с измерительным устройством ИДМ-65ПВР и ручным кабелеукладчиком, рассчитанная на максимальную нагрузку в 3000 кг

Устройство перемотки кабеля 

УПК-22ПРГ (с ИДМ-65)
	Наименование параметра
	Значение

	[image: image23.wmf]1. Принцип подъема
	Гидравлический домкрат

	2. Максимальный № поднимаемого барабана
	                        22             

	3  Минимальный № поднимаемого барабана
	                            16А

	4. Напряжение питающей сети
	    3 фазное, 380В

	5. Частота переменного тока , Гц
	48-63

	6. Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более
	                             4



	7. Частота вращения приводного барабана, об/мин
	3-30 ( плавно )

	8. Точность измерения длины кабеля , %
	(0.1

	9. Диаметр измеряемого кабеля, мм 
	3-65

	10. Диаметр барабана , м, не более
	2,2

	11. Ширина барабана, м не более
	1,4

	12. Макс. масса наматываемого кабеля на барабан кг, не более
	                            3000

	13. Макс.  масса наматываемого кабеля на технологический барабан, кг, не более
	2000

	14. Время разгона в режиме плавного пуска, с
	3 ( можно изменить )

	15. Защита электродвигателя:
	

	- от скачков напряжения питающей сети
	+

	- от короткого замыкания
	+

	- от перегрева
	+

	16. Диаметр технологического барабана, м
	1,7

	17. Габаритные размеры, мм
	2200х1725х3145

	18. Масса, кг, не более 
	1000

	19. Температурный диапазон станка*
	0С до +32С

	20. Масса, кг, не более 
	1000


*При более низких температурах рекомендуется использовать нагреватель

Предназначен для производства отмоток кабеля, провода диаметром 3-65 мм, как на барабаны (min 16А, max 22), так и в бухты на технологический барабан. Комплектуется гидравлическим домкратом и автоматическим кабелеукладчиком. Изделие работает от электрической сети переменного 3-х фазного тока номинальным напряжением 380В. Скорость намотки изменяется в пределах от 3 до 30 об/мин. Имеется плавная регулировка частоты вращения, реверс. Доп. копл.  – ТБ-1,7. 

Устройство перемотки кабеля УПК-18ПРГ
	Наименование параметра
	Значение

	1. Принцип подъема
	Гидравлический домкрат

	2. Максимальный № поднимаемого барабана
	                        18          

	3  Минимальный № поднимаемого барабана
	8

	4. Напряжение питающей сети
	    3 фазное, 380В

	5. Частота переменного тока , Гц
	48-63

	6. Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более
	4



	7. Частота вращения приводного барабана, об/мин
	3-30 ( плавно )

	8. Точность измерения длины кабеля , %
	(0.1

	9. Диаметр барабана , м, не более
	1,8

	10. Ширина барабана, м не более
	1,2

	11. Макс. масса наматываемого кабеля на барабан кг, не более
	3000

	12. Время разгона в режиме плавного пуска, с
	3 ( можно изменить )

	13. Защита электродвигателя:
	

	- от скачков напряжения питающей сети
	+

	- от короткого замыкания
	+

	- от перегрева
	+

	14. Габаритные размеры, мм
	2900*2340*1395

	15. Масса, кг, не более 
	1000

	16. Температурный диапазон станка*
	0С до +32С

	17. Принцип раскладки кабеля
	Ручной кабелеукладчик
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*При более низких температурах рекомендуется использовать нагреватель

Предназначен для производства отмоток кабеля, провода диаметром 3-65 мм, как на барабаны (min 8, max 18), так и в бухты на технологический барабан. Комплектуется гидравлическим домкратом и ручным кабелеукладчиком. Изделие работает от электрической сети переменного 3-х фазного тока номинальным напряжением 380В. Скорость намотки изменяется в пределах от 3 до 30 об/мин. Имеется плавная регулировка частоты вращения, реверс. Доп. копл.  – ТБ-1,7.
Устройство перемотки кабеля 

УПК-12, 14ПРГК (с ИДМ-65)

	Наименование параметра
	Значение

	1. Принцип подъема
	Гидравлический домкрат

	2. Максимальный № поднимаемого барабана
	12 (14 при использовании центрирующих втулок)

	3  Минимальный № поднимаемого барабана
	6

	4. Напряжение питающей сети
	    1 фазное, 220В

	5. Частота переменного тока , Гц
	48-63

	6. Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более
	1,5

	7. Частота вращения приводного барабана, об/мин
	3-50 ( плавно )

	8. Точность измерения длины кабеля , %
	(0.1

	9. Диаметр измеряемого кабеля, мм 
	3-30

	[image: image24.wmf]10. Диаметр барабана , м, не более
	1,2

	11. Ширина барабана, м не более
	1

	12. Макс. масса наматываемого кабеля на барабан кг, не более
	1000

	13. Макс.  масса наматываемого кабеля на технологический барабан, кг, не более
	300

	14. Время разгона в режиме плавного пуска, с
	3 ( можно изменить )

	15. Защита электродвигателя:
	

	- от скачков напряжения питающей сети
	+

	- от короткого замыкания
	+

	- от перегрева
	+

	16. Внутренний D шейки «ромашки», мм
	600

	16. Наружный  D «ромашки»,  мм
	1000

	17. Габаритные размеры, мм
	2000х1200х1300

	18. Принцип раскладки кабеля
	Ручной/автоматический кабелеукладчик

	19. Температурный диапазон станка
	0С до +32С

	20. Масса, кг, не более 
	450


Представляет собой мобильную конструкцию с габаритными размерами 2000х1200х1300, предназначен для производства отмоток кабеля, провода диаметром от 3 до30 мм, как на барабаны (min 6, max 12 УПК-12), (min 6, max 14 УПК-14), так и в бухты до 300 кг. Комплектован ручным кабелеукладчиком. Изделие работает от электрической сети переменного 1-нофазного тока номинальным напряжением 220В. Для отмотки в бухты станок имеет так называемую  «ромашку», которая позволяет после отмотки скрепить бухту (между лепестков) и легко снять ее путем складывания лепестков «ромашки». Скорость намотки изменяется плавно в пределах от 3 до 50 об/мин., имеется реверс. УПК-12 ПРГК и УПК-14 ПРГК могут быть комплектованы автоматическим кабелеукладчиком АКУ-1100.

Устройство намотки кабеля 

УНК-10М-1 (с ИДМ-65 и ручным кабелеукладчиком)

	Наименование параметра
	Значение

	1. Напряжение питающей сети
	1-фазное, 220В

	2. Частота переменного тока ,Гц
	48-63

	3. Номинальная потребляемая мощность. КВт , не более
	1,1

	4. Частота вращения приводного барабана
	3-50

	5. Диаметр шейки технологического барабана, мм
	650

	6. Наружный диаметр технологического барабана, мм
	1100

	7. Масса бухты на приемном барабане, кг, не более
	300

	8. Диаметр измеряемого кабеля, мм 
	3-30

	9. Точность измерения длины кабеля, %
	(0.1

	10. Счетчик длины кабеля
	Электронный

	11. Габаритные размеры
	1188х1314х1520


Представляет собой мобильную конструкцию, предназначен для производства отмоток кабеля, провода диаметром 3-30 мм в бухты до 300 кг. Изделие работает от электрической сети переменного 1-но фазного тока номинальным напряжением 220В. Скорость намотки изменяется плавно в пределах от 3 до 50 об/мин., реверс. Комплектованы ручным кабелеукладчиком.
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Устройство намотки кабеля УНК-8
	Наименование параметра
	Значение

	Потребляемая мощность, кВт
	1,1

	Исполнение измерителя
	ИДМ-30

	Принцип раскладки кабеля
	Ручной кабелеукладчик

	Диаметр шейки технологического барабана
	250 мм

	Наружный диаметр технологического барабана
	800 мм

	Максимальная масса бухты, кг не более
	100

	Частота вращения приводного барабана, об/мин
	4-76

	Напряжение питающей сети, 
	1- фазное, 220В

	Габаритные размеры, мм
	1340*1067*1215


Представляет собой мобильную конструкцию, предназначен для производства отмоток кабеля, провода диаметром 0-30 мм в бухты до 100 кг. Изделие работает от электрической сети переменного 1-но фазного тока номинальным напряжением 220В. Скорость намотки изменяется плавно в пределах от 3 до 76 об/мин., реверс. Комплектованы ручным кабелеукладчиком.
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Устройство намотки кабеля

УНК-5ПМ (ИДМ-20)
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	Наименование параметра
	Значение

	1. Напряжение питающей сети
	1-фазное, 220В

	2. Частота переменного тока, Гц
	48-63

	3. Номинальная потребляемая мощность КВт , не более
	0,37

	4. Частота вращения приводного барабана
	3-50

	5. Диаметр шейки приемного барабана, мм
	250

	6. Диаметр приемного барабана, мм
	500

	7. Масса бухты на приемном барабане, кг, не более
	30

	8. Точность измерения длины кабеля, %
	(0.1

	9. Счетчик длины кабеля
	Электронный

	10.Масса, кг
	75

	11. Габаритные размеры
	1245х805х1095

	12. Принцип раскладки
	Ручной кабелеукладчик


Представляет собой мобильную конструкцию, предназначен для производства отмоток кабеля, провода диаметром 0-20 мм в бухты до 30 кг. Изделие работает от электрической сети переменного 1-но фазного тока номинальным напряжением 220В. Скорость намотки изменяется плавно в пределах от 3 до 50 об/мин.,  реверс.

Устройство намотки кабеля УНК-5-2НП
	Наименование параметра
	Значение

	1. Максимальный диаметр измеряемого кабеля, мм не более
	20

	2. Максимальная масса бухты отмотки, намотки, кг не более
	30

	3. Максимальный диаметр отдающей и приемной бухты, мм не более
	500 

	4. Принцип измерения
	Электронный

	5. Время сохранения информации при отключении питания
	Неограниченно

	6. Питающее напряжение счетчика, В
	220В

	7. Принцип отмотки кабеля
	Электропривод

	8. Частота вращения приводного барабана
	3-30

	9. Габаритные размеры
	1270х525х500

	10. Возможность регулирования внутреннего диаметра отдающего барабана
	+




Представляет собой настольную конструкцию.  Предназначен для производства отмоток кабеля, провода диаметром 1-20 мм в бухты до 30кг. Оснащен электродвигателем. Частота вращения приводного барабана  3-30 об/мин Применяется при больших объемах отмоток кабеля.
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Устройство намотки кабеля УНК-4

(с ИДМ-65 или ИДМ-20)
	Наименование параметра
	Значение

	1. Максимальная масса бухты, кг, не более
	30

	3. Максимальный диаметр бухты, мм не более
	400

	2. Принцип работы
	Воздействие рукой оператора на приводную рукоятку

	3. Электронный счетчик
	+

	4. Время сохранения информации
	неограниченно

	5. Способ перемещения
	Встроенные колесные опоры

	6. Габаритные размеры
	854х600х900


Представляет собой мобильную конструкцию, предназначен для производства отмоток кабеля, провода диаметром 3-65 мм (ИДМ-65) или 1-20 мм (ИДМ-20) в бухты до 30кг. Габаритные размеры 854х600х900

Устройство намотки кабеля УНК-4-2Н

(с ИДМ-20)

	Наименование параметра
	Значение

	1. Максимальный диаметр измеряемого кабеля , мм не более
	20

	2. Максимальная масса бухты отмотки, намотки, кг не более
	30

	3. Максимальный диаметр бухты, мм не более
	400

	4. Принцип измерения
	Электронный

	5. Время сохранения информации при отключении питания
	Неограниченно

	6. Питающее напряжение счетчика, В
	220

	7. Принцип отмотки кабеля
	Воздействие на приводную стойку рукой оператора

	8. Габаритные размеры, мм
	1160х400х405


В комплект входит : Намоточное устройство, Электронный счетчик
[image: image27.wmf]
Представляет собой настольную конструкцию, предназначен для производства отмоток кабеля, провода диаметром 1-20 мм в бухты до 30кг. Мах диаметр бухты отмотки, намотки не более 400мм. Габаритные размеры 1160х400х405
Устройство намотки кабеля

УНК-5-2Н (с ИДМ-20)

Представляет собой настольную конструкцию, предназначен для производства отмоток кабеля, провода диаметром 1-20 мм в бухты до 30кг. Мах диаметр бухты отмотки, намотки не более 500мм. Габаритные размеры 1350х600х430
	Наименование параметра
	Значение

	1. Максимальный диаметр измеряемого кабеля , мм не более
	20

	2. Максимальная масса бухты отмотки, намотки, кг не более
	30

	3. Максимальный диаметр бухты, мм не более
	500

	4. Принцип измерения
	Электронный

	5. Время сохранения информации при отключении питания
	Неограниченно

	6. Питающее напряжение счетчика, В
	220

	7. Принцип отмотки кабеля
	Воздействие на приводную стойку рукой оператора

	8. Габаритные размеры, мм
	1350х600х430


В комплект входит : Намоточное устройство, Электронный счетчик, 
приемная бухта- 500 мм, отдающая- 500 мм
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Устройство намотки кабеля

УНК-6-5Н (с ИДМ-20)

Представляет собой настольную конструкцию, предназначен для производства отмоток кабеля, провода диаметром 1-20 мм в бухты до 30кг. Мах диаметр бухты отмотки не более 600мм, намотки не более 500мм. Габаритные размеры 1460*600*472
	Наименование параметра
	Значение

	1. Максимальный диаметр измеряемого кабеля , мм не более
	20

	2. Максимальная масса бухты отмотки, намотки, кг не более
	30

	3. Максимальный диаметр отдающей бухты, мм не более
	600

	4.  Максимальный диаметр приемной бухты, мм не более
	500

	5.  Принцип измерения
	Электронный

	6. Питающее напряжение счетчика, В
	220

	7. Время сохранения информации при отключении питания
	Неограниченно

	8. Принцип отмотки кабеля
	Воздействие на приводную стойку рукой оператора

	9. Габаритные размеры, мм
	1460*600*472

	10. Масса, кг не более
	20


В комплект входит : Намоточное устройство, электронный счетчик
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Устройство намотки кабеля 

УНК-6-4МК с ИДМ-20

Представляет собой напольную  конструкцию, предназначен для производства отмоток кабеля, провода диаметром 1-20 мм в бухты до 30кг. Мах диаметр бухты отмотки не более 600мм, расположение вертикальное, намотки не более 400мм, расположение горизонтальное. Габаритные разм. 1960*1300*600

	Наименование параметра
	Значение

	Максимальный диаметр отдающей бухты, мм
	600

	Максимальный диаметр приемной бухты, мм
	400

	Питающее напряжение счетчика, В
	220

	Принцип измерения
	Электронный счетчик

	Принцип отмотки кабеля
	Воздействие на приводную стойку рукой оператора

	Габаритные размеры, мм
	1960*1300*600

	Время сохранения информации при отключении питания
	Неограниченно

	Вариант измерительного узла
	ИДМ-20

	Расположение отдающей бухты
	вертикальное 

	Расположение приемной бухты
	горизонтальное

	
	Кольца для направления кабеля


В комплект входит: Намоточное устройство, Электронный счетчик
[image: image28.wmf]
Устройство намотки кабеля 

УНК-7-6Н с ИДМ-20

Представляет собой настольную конструкцию, предназначен для производства отмоток кабеля, провода диаметром 1-20 мм в бухты до 30кг. Мах диаметр бухты отмотки не более 700мм, намотки не более 600мм. Габаритные размеры 1860х625х700

	Наименование параметра
	Значение

	Максимальный диаметр измеряемого кабеля, мм не более
	20

	Максимальная масса бухты отмотки, кг 
	30

	Максимальная масса бухты намотки, кг
	30

	Максимальный диаметр отдающей бухты, мм
	700

	Максимальный диаметр приемной бухты, мм 
	600

	Принцип измерения
	Электронный счетчик

	Питающее напряжение счетчика, В
	220

	Время сохранения информации при отключении питания
	Неограниченно

	Принцип отмотки кабеля
	Воздействие на приводную стойку рукой оператора

	Габаритные размеры, мм
	1860х625х700


В комплект входит: Намоточное устройство, Электронный счетчик
[image: image29.wmf]
Устройство намотки кабеля УНК-6-4

(с ИДМ-20)

	Наименование параметра
	Значение

	1. Максимальный диаметр измеряемого кабеля , мм не более
	20

	2. Максимальная масса бухты отмотки, намотки, кг не более
	30

	3.Максимальный диаметр отдающей катушки ,мм
	600

	3. Максимальный диаметр бухты, мм не более
	400

	4. Принцип измерения
	Электронный

	5. Время сохранения информации при отключении питания
	Неограниченно

	6. Питающее напряжение счетчика, В
	220

	7. Принцип отмотки кабеля
	Воздействие на приводную стойку рукой оператора

	8. Габаритные размеры, мм
	1350х600х430


Представляет собой настольную конструкцию, предназначен для производства отмоток кабеля, провода диаметром 1-20 мм с катушек в бухты до 30кг. Мах диаметр отдающей катушки не более 600мм. Мах диаметр бухты намотки не более 400мм. Габаритные размеры 1350х600х430 
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	[image: image31.wmf]Наименование параметра
	Значение

	1. Максимальный диаметр измеряемого кабеля , мм не более
	20

	2. Максимальная масса бухты отмотки, намотки, кг не более
	100

	3.Максимальный диаметр отдающей катушки ,мм
	600

	3. Максимальный диаметр бухты, мм не более
	600

	4. Принцип измерения
	Электронный

	5. Время сохранения информации при отключении питания
	Неограниченно

	6. Питающее напряжение счетчика, В
	220

	7. Принцип отмотки кабеля
	Воздействие на приводную стойку рукой оператора

	8. Габаритные размеры, мм
	1550х600х635


Представляет собой настольную конструкцию, предназначен для производства отмоток кабеля, провода диаметром 1-20 мм с катушек и бухт в катушки и бухты до 100кг. Мах диаметр отдающей катушки, бухты не более 600мм. Мах диаметр катушки, бухты намотки не более 600мм. Габаритные размеры 1550х600х635 

[image: image32.wmf]
Устройство намотки кабеля УНК10Р

( без измерительного у-ва)

	Наименование
	Значение

	1. Привод вращения барабана
	ручной

	2. Максимальная масса бухты, кг
	200

	3. Габариты ДхШхВ, мм
	800х1000х1500

	4. Масса устройства, не более, кг
	150


Устройство намотки кабеля 

УНК10РМ с ИДМ-65

	Наименование
	Значение

	1. Привод вращения барабана
	ручной

	2. Максимальная масса бухты, кг
	200

	3. Габариты ДхШхВ, мм
	800х1000х1500

	4. Масса устройства, не более, кг
	180

	5. Тип измерительного устройства
	ИДМ-65ПВР


Представляет собой мобильную конструкцию, предназначен для производства отмоток кабеля, провода диаметром 3-65 мм в бухты до 200кг. Наружный диаметр технологического барабана «ромашки» – 1000 мм. Внутрении диаметр технологического барабана «ромашки» – 600 мм.
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Оборудование для измерения длины кабеля при отмотке

Малое измерительное устройство

  длины кабеля ИДМ-65

[image: image33.wmf]
	Наименование параметра
	Значение

	1. Диаметр измеряемого кабеля , мм
	3 – 65

	2. Принцип измерения
	Электронный

	3. Время сохранения информации при отключении питания
	Неограниченно

	4. Питающее напряжение , в
	220

	5. Опции 

( - подача сигнала управления по достижении запрограммированной длины
	Встроенное реле

	6. Точность измерения длины кабеля, %
	(0.1%

	7. Масса, кг не более
	20


Применяется в оборудовании для отмотки и перемотки кабеля D  3-65мм. Комплектуется счетчиком ИД-2П

Может поставлятся отдельно.

Имеет для крепления штырь и отверстия под болты. 

Малое измерительное устройство длины кабеля ИДМ-30
	Наименование параметра
	Значение

	1. Диаметр измеряемого кабеля , мм
	1 – 30

	2. Принцип измерения
	Электронный

	3. Время сохранения информации при отключении питания
	Неограниченно

	4. Питающее напряжение , в
	220

	5. Опции 

( - подача сигнала управления по достижении запрограммированной длины
	Встроенное реле(, вынос кнопки быстрого сброса

	6. Точность измерения длины кабеля, %
	(0.1%

	7. Масса, кг не более
	5

	8. Габаритные размеры, мм
	250х156х140
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Применяется в оборудовании для отмотки и перемотки кабеля D  1-30мм. 

Комплектуется счетчиком ИД-2П

Может поставлятся отдельно.

Имеет отверстия под болты для крепления
Малое измерительное устройство длины кабеля ИДМ-20

[image: image34.wmf]
	Наименование параметра
	Значение

	1. Диаметр измеряемого кабеля , мм
	1 – 20

	2. Принцип измерения
	Электронный

	3. Время сохранения информации при отключении питания
	Неограниченно

	4. Питающее напряжение , в
	220

	5. Опции 

( - подача сигнала управления по достижении запрограммированной длины
	Встроенное реле(, вынос кнопки быстрого сброса

	6. Точность измерения длины кабеля, %
	(0.1%

	7. Масса, кг не более
	3


Применяется в оборудовании для отмотки и перемотки кабеля D  1-20мм. Комплектуется счетчиком ИД-2П

Может поставлятся отдельно.

Имеет отверстия под болты для крепления. 

Измерительный столик с ИДМ-65

	Наименование параметра
	Значение

	1. Диаметр измеряемого кабеля, мм
	3-65

	2. Принцип измерения
	Электронный

	3. Время сохранения информации при отключении питания
	Неограниченно

	4. Питающее напряжение , в
	220

	5. Точность измерения длины кабеля, %
	(0.1%

	6. Масса, кг не более
	25


В комплект поставки входит: измерительный узел ИДМ-65ПВР с электронным счетчиком.

[image: image35.wmf]
Оборудование для подъема кабельных барабанов

Домкрат для подъема кабельных барабанов ДК-5В

	Наименование параметра
	Значение

	1 Максимальная грузоподъемность, кг не более
	5000

	2 Габаритные размеры, мм
	1400х715х1285

	3.Принцип подъема
	Винтовая пара 

	4.Масса кг, не более
	80


Применяется для подъема кабельных барабанов с №10 до №22. Максимальная грузоподъемность, кг не более 5000 

Дополнительно комплектуется осью с прижимными башмаками. D оси 50мм
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Домкрат для подъема кабельных барабанов ДК-5Г

	Наименование параметра
	Значение

	1 Максимальная грузоподъемность, кг не более
	5000,10000

	2 Габаритные размеры, мм
	1300х500х1285

	3.Принцип подъема
	Гидравлика 

	4.Масса кг, не более
	50


Применяется для подъема кабельных барабанов с №10 до №22. В комплект входят 3 оси D 48, 68, 76. и втулки для D 98мм

Максимальная грузоподъемность, кг не более 5000 

[image: image37.wmf]
Оборудование для укладки кабеля на барабане

Кабелеукладчик АКУ-1100

	Наименование параметра
	Значение

	1. Напряжение питающей сети
	1 фазное, 220В

	2. Частота переменного тока , Гц
	48-63

	3. Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более
	0,75

	4. Длина рабочего хода, мм 
	1100

	5. Диаметр укладываемого кабеля 
	10-65

	6. Выбор шага укладки 
	Дискретно, плавно

	7. Габаритные размеры, мм, не более
	1730х170х800

	8. Масса, кг, не более
	


Применяется для укладки кабеля D 10-65мм на барабане. Выбор шага укладки - дискретно, плавно.

Напряжение питающей сети - 1 фазное, 220В 
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Технологический барабан ТБ-1-0,25

	Наименование параметра
	Значение

	1. Диаметр барабана, мм
	1000

	2. Длина шейки, мм
	500-750

	3. Максимальная нагрузка, кг, не более
	200

	4. Масса, кг, не более
	35


Предназначен для производства отмоток кабеля (провода) в бухты массой не более 200кг 

	[image: image40.wmf]Наименование параметра
	Значение

	1. Диаметр барабана, мм
	1700

	2. Длина шейки, мм
	996-1096

	3. Максимальная нагрузка, кг не более
	2000

	4. Масса, кг не более
	140


Предназначен для производства отмоток кабеля (троса) в бухты массой не более 2000кг Масса барабана 140кг

Столик с отрезным устройством

Предназначен для отрезки кабеля (троса) D 3-65мм. Комплектуется отрезной машинкой Makita 2414 NB с абразивным диском D 355 мм

	Наименование параметра
	Значение

	1. Диаметр отрезаемого кабеля, мм
	3-65

	2. Вариант отрезного устройства
	Makita 2414 NB

	3. Масса, кг, не более
	45
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Автомат для мерной нарезки кабеля АНД-0,13

	Наименование параметра
	Значение

	Напряжение питающей сети
	1- фазное, 220 В

	Частота переменного тока, Гц
	50

	Типы используемого кабеля
	ШВВП 2*0,75; 2*0,5; 

ПВС 3*075;  ПВС 3*1,5

	Максимальная длина нарезаемых отрезков
	9999,99 м

	Внутренний диаметр бухты, мм
	200-210

	Наружный диаметр бухты, мм
	370-400

	Ширина бухты, мм
	100-200

	Скорость подачи материала
	10 м/мин

	Масса бухты, кг
	10-12

	Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В)
	990*680*1260

	Масса автомата, кг, не более
	100

	Дискретность задания длины нарезки
	1 см

	Режим работы автомата
	- автоматический (циклический)

	
	- полуавтоматический ( 1 цикл)

	Режим работы резака
	       Автоматический/ ручной


Предназначен для нарезки кабеля на куски равной длины без контроля оператора. В базовом исполнении автомат работает с кабелем типа ШВВП 2х0.5 и ШВВП 2х0.75. Автомат состоит из отдающего устройства, электронного измерителя длины, блока управления и резака с электромагнитным приводом. По желанию заказчика базовый вариант может быть модифицирован под нарезку кабеля любого диаметра. Блок управления позволяет производить замеры кабеля, суммируя общую длину (до 99000 м), имеет защиту от несанкционированной перенастройки

[image: image10.png]MpocmoTp usoGpaxens

2s0°

4§72

19
B
T
e =23
g
&
a0
9%
N s

&2




Стойка подающая С-18(22)

[image: image41.wmf]
	Наименование параметра
	Значение

	1. Максимальная грузоподъемность , кг не более
	5000

	2. Максимальный диаметр барабана, мм, ( № )
	1800(18), 2200(22)

	3. Габаритные размеры, мм
	2600х1200х1450(1134)

	4. Масса, кг не более
	150(110)


Предназначена для размотки кабеля с барабанов до №18 (22) массой до 3000кг (5000 кг)

Стойка для размотки бухт СРБ-1

[image: image42.wmf]
	Наименование параметра
	Значение

	1.Максимальная масса бухты, кг, не более
	30

	2.Максимальный диаметр бухты, мм, не более
	600

	3.Габаритные размеры, мм
	600х300

	4.Масса, кг, не более
	8


Предназначена для размотки бухт массой до 30кг и мах D до 600мм 

Стойка многоярусная СРБ-1М

	Наименование параметра
	Значение

	1. Максимальная масса одной бухты, кг, не более
	30

	2. Максимальное число бухт
	12

	3. Максимальный диаметр бухты, мм, не более
	400

	4. Число ярусов
	3

	5. Углы поворота яруса (фиксированные), град
	0;45

	6. Габаритные размеры, мм
	1130х1130х1650

	7. Масса , кг, не более
	80


Предназначена для размотки нескольких бухт массой до 30кг и мах D до 400мм   

[image: image43.png]190

—
I

w50

578

#00

50

/\/\
I\

21

1

Toso]

00





[image: image44.wmf]Стойка для размотки бухт СРБ-1-300

	Наименование параметра
	Значение

	1. Максимальная масса бухты, кг, не более
	300

	2. Максимальный диаметр бухты, мм, не более
	1000

	3. Масса, кг, не более
	70

	4. Габаритные размеры, мм 
	987*1000


Предназначена для размотки бухт массой до 300кг и мах D до 1000мм Имеет ручку для вращения барабана. Может применяться для намотки бухт.
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Технологический барабан ТБ-1,7

Стойка для  размотки бухт СРБ-5

	Наименование параметра
	Значение

	1. Максимальная масса бухты, кг, не более
	50

	2. Максимальный диаметр бухты, мм, не более
	500

	3. Масса, кг, не более
	

	4. Габаритные размеры, мм 
	1217*600


Предназначена для размотки бухт массой до 50кг и мах D до 500мм. Изменяемый внутренний диаметр бухты
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Стойка для размотки бухт СРБ-7

	Наименование параметра
	Значение

	1. Максимальная масса бухты, кг, не более
	150

	2. Максимальный диаметр бухты, мм, не более
	700

	3. Масса, кг, не более
	50

	4. Габаритные размеры, мм
	740*1150


Предназначена для размотки бухт массой до 150кг и мах D до 700мм Изменяемый внутренний диаметр бухты

Стойка для размотки бухт СРБ-10
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	Наименование параметра
	Значение

	1. Максимальная масса бухты, кг, не более 
	300

	2. Максимальный диаметр бухты, мм, не более
	1000

	3. Масса, кг, не более
	

	4. Габаритный размеры, мм
	948 *1150


Предназначена для размотки бухт массой до 300кг и мах D до 1000мм 

Изменяемый внутренний диаметр бухты
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Стойка для размотки бухт СРБ-10АТ

	Наименование параметра
	Значение

	1. Максимальная масса бухты, кг, не более
	300

	2. Максимальный диаметр бухты, мм, не более
	1000

	3. Масса, кг, не более
	

	4. Габаритные размеры, мм 
	996*1150


Предназначена для размотки бухт массой до 300кг и мах D до 1000мм. Изменяемый внутренний диаметр бухты . Оснащена подтормаживающим электродвигателем и датчиком натяжения. 

Стойка для размотки кабельных барабанов СРКБ-12АТ

Активная отдающая стойка представляет собой максимально упрощенную конструкцию станка среднего класса УПК-12ПГРК. ( Отсутствуют: мотор-редуктор, измеритель длины, ромашка, колеса).  Оснащена подтормаживающим двигателем с датчиком натяжения. Основа конструкции - подвижная рама, установленная на станине, предназначена для размотки кабеля с 6 по 12 номер барабана (до 14 номера барабана с применением центрирующих втулок). Крепление барабана осуществляется вращающимися пинолями, что дает высокую скорость замены носителей. Станок оснащен гидравлическим механизмом подъема барабана. Сфера применения - отдающее устройство при непрерывной перемотке с барабана на барабан или с барабана в бухту
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Стойка для размотки барабанов СРКБ-12

Отдающая стойка представляет собой максимально упрощенную конструкцию станка среднего класса УПК-12ПГРК. ( Отсутствуют: мотор-редуктор, измеритель длины, ромашка).  Основа конструкции - подвижная рама, установленная на станине, предназначена для размотки кабеля с 6 по 12 номер барабана (до 14 номера барабана с применением центрирующих втулок). Крепление барабана осуществляется вращающимися пинолями, что дает высокую скорость замены носителей. Станок оснащен гидравлическим механизмом подъема барабана. Сфера применения - отдающее устройство при смотке кабеля с барабана

Стеллаж для хранения кабельных барабанов

Предназначены для компактного размещения барабанов (min 8. Max 16) и бухт с кабелем различного сечения на ограниченных площадях. Комплектуется осями D 48 мм с прижимными башмаками. Имеет ложементы для осей.  Прост при сборке. Могут быть изготовлены различных размеров. Размеры стандартного стеллажа  3,5м, нагрузка 5т, 3 места под барабаны
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	Наименование параметра
	Значение

	Максимальное количество ярусов, шт
	3

	Максимальный номер устанавливаемого барабана на 1 -ый ярус
	16

	Максимальная суммарная масса нагрузки на один стеллаж, кг
	3000

	Внутренне расстояние между стойками стеллажа, мм
	1380

	Габаритные размеры, мм (глубина*высота * ширина)
	1215*3433*1580


Оборудование для прокладки кабеля

Ролик прямой для прокладки кабеля на местности РП-80-200

	Наименование параметра
	Значение

	1.Максимальная нагрузка, кг
	200

	2. Максимальный диаметр прокладываемого кабеля, мм
	65

	3. Габаритные размеры, мм
	450х230х290

	4. Масса, не более кг
	10


Ролик прямой для прокладки кабеля на местности РП-80-200. Рассчитан на нагрузку в 200кг.  Изготовлен с применением шарикоподшипников закрытого типа 

Служит для замены ролика ПС-50
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Ролик угловой для прокладки кабеля на местности РУ-4-900Г

	Наименование параметра
	Значение

	1. Максимальный диаметр прокладываемого кабеля, мм
	65

	2. Радиус изгиба (постоянный), мм
	900

	3. Угол изгиба, не более, град. 
	90

	4. Количество роликов, шт
	4

	5. Вариант исполнения 
	Горизонтальный

	6. Габаритные размеры, мм
	1200х465х230

	7. Масса , не более кг
	35


Предназначен для установки в траншеях и колодцах, на горизонтальных участках изгиба трассы. Состоит из 4-х поворотных роликов с образующей изгиба 900мм Изготовлен с применением шарикоподшипников закрытого типа
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Ролик угловой для прокладки кабеля на местности РУ-4-900В

	Наименование параметра
	Значение

	1. Максимальный диаметр прокладываемого кабеля, мм
	65

	2. Радиус изгиба (постоянный), мм
	900

	3. Угол изгиба, не более, град. 
	90

	4. Количество роликов, шт
	4

	5. Вариант исполнения 
	вертикальный

	6. Габаритные размеры, мм
	1058*880*342

	7. Масса , не более кг
	35


Ролик предназначен для установки в колодцах и при заводке кабеля на опоры при прохождении вертикальных изгибов трассы. Состоит из 4-х поворотных роликов с образующей изгиба 900мм Изготовлен с применением шарикоподшипников закрытого типа
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Оборудование для перемотки рулонных материалов

Станок для перемотки рулонных материалов СПРМ-А

	Наименование параметра
	Значение

	1. Напряжение питающей сети
	1 фазное, 220 В

	2. Частота переменного тока
	48-63

	3. Номинальная потребляемая мощность, Вт
	0,37

	4. Частота вращения приводного барабана, об/мин
	5-40

	5. Ширина технологического барабана, мм
	2000

	6. Максимальная масса, наматываемая на технологический барабан, кг не более
	100

	7. Механизм для легкого снятия материала
	+

	8. Защита электродвигателя:
	

	- от скачков напряжения
	+

	- от перегрева
	+

	- от короткого замыкания
	+

	9. Время разгона до заданной длины, сек
	3

	10. Функция останова по достижению запрограммированной длины*
	+

	11. Габаритные размеры, мм
	2820*800*1463

	12. Масса, кг не более
	80


Дополнительная комплектация: измерительный столик
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Станок для перемотки рулонных материалов СПРМ-Р
(ручное исполнение)

	Наименование параметра
	Значение

	1. Принцип работы
	Воздействие рукой оператора на ручку

	2. Ширина технологического барабана, мм
	2000

	3. Максимальная масса, наматываемая на технологический барабан, кг не более
	100

	4. Механизм для легкого снятия материала
	+

	5. Масса, кг не более
	60

	6. Габаритные размеры, мм
	2402*800*1463


Дополнительная комплектация: измерительный столик
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Оборудование для перемотки мебельной кромки

Устройство для перемотки мебельной кромки ПМК-1250А
	Наименование параметра
	Значение

	1.Напряжение питающей сети
	1 фазное, 220В

	2.Частота переменного тока, Гц
	48-63

	3.Потребляемая мощность, кВт, не более
	0.18

	4.Частота вращения приводного барабана, об/мин
	3-15 (плавно)

	5.Ширина бухты, мм, не более
	60

	6.Диаметр наружний, мм
	1200

	7.Диаметр внутренний, мм
	110-550

	8. Толщина не более, мм
	4

	9.Точность измерения длины кромки, %
	 (0.1

	10.Метод измерения длины кромки
	Электронный

	11.Индикация измеренной длины
	Цифровая

	12.Время разгона в режиме плавного пуска, сек
	3

	13.Защита электродвигателя:
	 

	 -от скачков напряжения питающей сети
	+

	 -от короткого замыкания
	+

	 -от перегрева
	+

	14.Масса подающего барабана, кг, не более
	40

	15.Габаритные размеры, мм
	2334х1726х670
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Устройство для перемотки мебельной кромки ПМК-1250Р

	Наименование параметра
	Значение

	1. Ширина бухты, мм, не более
	60

	2. Диаметр наружний, мм
	1200

	3. Диаметр внутренний, мм
	110-550

	4. Толщина не более, мм
	4

	5.Точность измерения длины кромки, %
	 ±0.1

	6. Метод измерения длины кромки
	Электронный

	7. Индикация измеренной длины
	Цифровая

	8. Масса подающего барабана, кг, не более
	40

	9. Габаритные размеры, мм
	2334х1762х670

	10. Привод
	Воздействие рукой оператора
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Паллетная машина с прижимом ПМА-2
	Наименование параметра
	Значение

	Размер упаковки, мм:

Длина

Ширина

Высота (max):

· С прижимом
	1200

1000

1600

	Максимальный вес паллеты, кг
	1500

	Кинематическая производительность машины
	До 20 уп/час

	Скорость вращения платформы, об/мин
	9

	Упаковочный материал:

Диаметр рулона, не более, мм

Ширина рулона, не более, мм

Внутренний диаметр шпули, мм
	Полиэтиленовая стрейч-пленка

300

500

75-77

	Питание машины
	220В, 50Гц (1 фаза)

	Потребляемая мощность
	1,5 кВт

	Габаритные размеры, мм:

Длина

Ширина

Высота
	2500

1500

2600

	Масса машины, кг
	400
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Паллетная машина без прижима ПМА-2
	Наименование параметра
	Значение

	Размер упаковки, мм:

Длина

Ширина

Высота (max):

· Без  прижима
	1200

1000

2000

	Максимальный вес паллеты, кг
	1500

	Кинематическая производительность машины
	До 20 уп/час

	Скорость вращения платформы, об/мин
	9

	Упаковочный материал:

Диаметр рулона, не более, мм

Ширина рулона, не более, мм

Внутренний диаметр шпули, мм
	Полиэтиленовая стрейч-пленка

300

500

75-77

	Питание машины
	220В, 50Гц (1 фаза)

	Потребляемая мощность
	1,5 кВт

	Габаритные размеры, мм:

Длина

Ширина

Высота
	2500

1500

   2600   

	Масса машины, кг
	400
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Сетчатый контейнер
Предназначен для хранения штучного груза на поддоне с целью увеличения объема хранимой продукции.

Удобно складывается и не занимает много места при хранении самого контейнера. 

	Наименование параметра
	Значение

	1. Габаритные размеры в разложенном виде, мм
	1540х1216х816 

	2. Габаритные размеры в сложенном виде, не более мм
	2100х100х1540

	3. Размер ячейки, мм
	100х100
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